Epson Business Inkjet B-300 

	Caratteristiche di stampa

	

	Metodo di stampa
	
	Tecnologia inkjet Epson Micro Piezo™ drop-on-demand 

	Configurazione ugelli
	
	1440 ugelli (360 ugelli per colore: nero, ciano, magenta, giallo) 

	Testina di stampa
	
	Tecnologia Epson Variable-sized Droplet e Ultra MicroDot™ da 3 pl e Epson Ultra MicroDot™ da 11 pl 

	Sistema di inchiostri
	
	Inchiostri a pigmenti Epson DURABrite™ Ultra 

	Modalità di risparmio inchiostro
	
	Si 

	Volume mensile massimo
	
	Fino a 10.000 pagine 

	



	Risoluzione di stampa

	

	Risoluzione di stampa
	
	Fino a 5760x1440 dpi (con tecnologia Variable-sized Droplet) 

	



	Velocità di stampa

	

	Modalità bozza
	
	37 ppm in bianco e nero
37 ppm a colori

	Modalità normale
	
	33 ppm in bianco e nero
32 ppm a colori

	Modalità ottimale:
	
	5 ppm in bianco e nero 
5 ppm a colori

	Tempo di espulsione prima pagina
	
	Meno di 3 secondi per stampa in bianco e nero/a colori

	



	Specifiche del controller

	

	Memoria
	
	32 MB 

	Emulazioni linguaggio controllo stampante
	
	ESC/P-Raster, ESC/P2 e PCL3 

	Font residenti
	
	Compatibile con tutti i caratteri TrueType® e i sistemi operativi Windows™ 4 PCL3, 10 ESC/P2 

	Interfacce
	
	USB, compatibile con le specifiche per USB 2.0*

* Richiede il cavo USB (non fornito) per l'uso con PC/Mac 

	



	Gestione supporti

	

	Alimentazione carta standard
	
	650 fogli (alimentatore automatico documenti da 150 fogli + cassetto carta da 500 fogli) 

	Formato supporto
	
	A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLG, EXE, C6, DL, da 10; 50,8 - 215,9x127 mm - 1117,6 mm 

	Peso/spessore carta
	
	Carta comune: 64-90 gr/m2, / 0,08 - 0,11 mm; carta spessa: fino a 190 gr/m2 / 0,25 mm 

	Unità fronte/retro automatica
	
	opzionale 

	Formati Epson supportati
	
	Carta comune, carta comune Premium inkjet (A4), carta comune "Bright White" (A4), carta speciale opaca "Matte" ad alto spessore (A4), carta opaca Epson "Matte" fronte/retro, carta lucida di qualità fotografica (A4), carta telata (A4), carta speciale autoadesiva di qualità fotografica (A4), carta professionale per volantini (A4), carta fotografica (A4) 

	Etichette (supporti di terze parti testati)
	
	Etichette indirizzo bianche, inkjet, 14 etichette per foglio (AVERY), etichette 'Easy peel' per il mailing 30 etichette per foglio (AVERY), carta per etichette 20 etichette per foglio (Xerox) 

	Output carta standard/massimo
	
	170 fogli (con lato di stampa verso l'alto)

* Oppure 3 mm superiore, sinistro, destro, inferiore 

	



	Materiali di consumo

	

	Cartuccia d'inchiostro nero ad alta capacità
	
	Nero: 8.000 pagine 

	Cartucce ad alta capacità (nero, ciano, magenta, giallo)
	
	Nero: 4.000 pagine
CMY 7.000 pagine 

	Cartucce a capacità standard (nero, ciano, magenta, giallo)
	
	Nero: 3.000 pagine
CMY 3.500 pagine 

	Confezione per manutenzione
	
	35.000 pagine 

	



	Specifiche elettriche

	

	Consumo
	
	in stampa: 30 W, pronta: 6 W, modalità Sleep: 3,5 W 

	Voltaggio
	
	220-240 V CA 

	



	Requisiti di sistema e sistemi operativi supportati

	

	Requisiti di sistema
	
	Requisiti consigliati del sistema operativo Interfaccia: USB Hi-Speed 2.0 

	Supporto Windows
	
	Microsoft Windows 98SE/ME (non incluso nella confezione), Windows 2000 / XP / XP x64 Edition, Windows Server 2003 / Server 2003 x64 Edition / Microsoft Windows Vista / Vista x64 Edition 

	Supporto Linux
	
	Diverse distribuzioni supportate. Per informazioni aggiornate, consultare il sito Web delle soluzioni aziendali Epson  http://www.business-solutions.epson-europe.com/ 

	Supporto Citrix
	
	Citrix Presentation Server 4.5 Platinum 

	Supporto SAP
	
	Per informazioni aggiornate, consultare il sito Web delle soluzioni aziendali Epson http://www.business-solutions.epson-europe.com 

	



	Garanzia

	

	Garanzia
	
	1 anno garanzia standard
Estensione opzionale di 3 anni in base alla disponibilità 

	



	Caratteristiche generali

	

	Dimensioni (LxPxA)
	
	480x420x312 mm 

	Peso
	
	9,8 kg 

	Livello di silenziosità
	
	In funzione: 55,3 dB(A), modalità Ready: 12,6 dB(A), modalità Sleep: - dB(A) 

	Software e driver
	
	Driver di stampa: Epson Status Monitor 3, Guida di riferimento, Web-To-Page 


